
PT-1202B (電腦) 拉力強度試驗機

TENSILE STRENGTH TESTER



機台型號 PT-1202B

功 能 力量及行程伸長(雙力量感應 輸入)

顯 示 器 PT-B2 力量伸長顯示器 (預留電腦連線)

顯示器介面 雙力量信號輸入,行程信號輸入, 斷點輸出功能.

力量單位 KG ; N ; LB ; g

容量選擇 1,2,5,10,20,50,100,200,500 kg 選擇

荷重精度 0.5% 以內

力量解析 1/10,000

試驗最大行程 700mm , 加長型 1000mm , 不含夾具距離. [PT-1202( A / B )-L]

試驗有效空間 直徑 120 mm 範圍

動 力 DC直流馬達 .

試驗速度 15 ~ 500 OR 50 ~1000 mm/分鐘 , 精密 1000格調速.

快速鍵 有

停機方式 上下極限安全設定, 緊急停止鍵, 程式力量及伸長設定及試件斷點感測,

尺寸;重量;電源 65 × 50 × 112 cm ; 70kg , AC200~240V , 50~60hz.

機台結構 滾珠螺桿, 時規皮帶, 線性華桿, 鋁合金封板, 螺桿伸縮防塵簾, 精緻鋁合金橫擔.

選購夾具 配備基本夾具 1組 (可選購其它夾具或氣壓夾具)

電腦連線(選購) PT-DP5 (USB介面專用信號線 1條, 程式光碟 1份(電腦自備WIN XP OR VISTA)
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